
 FICHE TECHNIQUE 

NICE PEINTURE ALUMINIUM 
DESCRIPTION: 
 
Peinture de séchage très rapide à base de résine alkyde 
courte chaine et du pigment de poudre d’aluminium 
possédant un haut pouvoir réfléchissant, qui confère 
aux surfaces traitées un aspect métallique 
caractéristique. 
 
 
 
 
 
PROPRIETES DU PRODUIT: 
 
                                      
Utilisation : Intérieur/Extérieur 
 
Supports : tous supports même galvanisés 
 
Résiste à la température élevée  
 
Résiste à l’humidité 
 
Résiste aux UV 
 

 
 

CARACTERISTIQUES 
PHYSIQUES 
 
VISCOSITE : 
90 KU 
 
DENSITE 
1g/cm3 
 
DILUTION:                                                       
Diluant cellulosique/Universel 
           
COULEUR:                                                            
Grise 
 
RENDEMENT:                        
10-12 m²/ 1L 
 
 
TEMPS DE SECHAGE:                                               
A TOUCHER:   5-10 MIN 
RECOUVREMENT:2 H 
 
 
LIANT:                                              
Alkyde Résine courte chaine 
modifiée. 
 
EXTRAIT SEC EN POIDS:                                                  

42 ± 2%  

 

 

CONDITIONNEMENT:                                                        
1 – 4 – 10 – 20L 

 


